
การจัดการความรู (KM) One-Point Lesson (ความรูเฉพาะเรื่อง)
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  ความรูพื้นฐาน   การแกไขปรับปรุง       ความยุงยาก /

ปญหาทีเกิดขึ้น

ปญหา                  เน่ืองจากในโปรแกรม Autocad ฟอรนภาษาไทย  เกิดตัวอักษรลอย เวลาปร๊ินงานออกมา
                             ( ถาดูในเครื่องจะเปนปกติ  ฟอรนจะไมลอย  ตอนปริ๊นงานออกมาเทาน้ัน  ถึงจะรูวาฟอรนลอย )
สาเหตุ                  เกิดจากการต้ังคา  ในระหวางปฏิบัติงานเขียนแบบ  ดวยโปรแกรม Autocad ไมถูกตอง
วิธีการแกไข         ตรวจสอบ การต้ังคา กอนทํางานเขียนแบบ

โดยขั้นตอนมีดังน้ี
1.  เขาโปรแกรม Program Autocad 
2.  เลือก File > Page Setup Manager
3.   เลือก Modify
4.   เลือก เคร่ืองปร๊ินเตอร
5.   เลือก Properties
6.   เลือก TrueType  Text
7.   เลือก TrueType   as  Text
8.   เลือก Ok
9.   โปรแกรมจะแสดงชื่อเคร่ืองปร๊ิน ให Save
10. เลือก Ok
11. โปรแกรมจะแสดงชื่อเคร่ืองปร๊ิน 
12. เลือก Ok

ผลลัพธท่ีได  คือ 
ฟอรนตัวอักษรภาษาไทย  จะไมลอย 

การแกปญหา Font  ลอยในโปรแกรม Autocad

วัชระ พอกพูน
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มนตรี  ปราณีมาโพธ ทานตวรรณ  เต็กชื่น
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