
การจัดการความรู (KM) One-Point Lesson (ความรูเฉพาะเรื่อง)
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  ความรูพื้นฐาน   การแกไขปรับปรุง       ความยุงยาก /

ปญหาทีเกิดขึ้น

ปญหา                  แบบกระดาษไข ที่ใชถายแบบซลิสกรนี  มีความเขมของสีดําไมพอ  ไมสามารถถายแบบได
สาเหตุ                  เกิดจากคุณสมบัติของเครื่องปริ๊นเตอร  ในปจจุบันมี  คาความเขมของผงคารบอนลดลง 
วิธีการแกไข         ใชปากกาเขียนแผนใสสีดํา  ระบายสีในจุด  ที่สามารถถมสไีด

โดยขั้นตอนมีดังน้ี
1.  เตรียมปากกาเขียนแผนใสสีดํา   ขนาดหัวปากกา  0.6 มม.  และ  1 มม. ( เลือกใชตามขนาดความหนาของเสน ในแบบ)
2.  นําแบบกระดาษไข  ที่ปริ๊นจากเครื่องปริ๊นเตอร  มาเตรียมไว
3.   เลือกขนาดของหัวปากกา  ใหเหมาะสมกับขนาดของเสน  ที่จะระบายสี  ถมเขม
4.   เมื่อเสร็จแลว  นําแบบกระดาษไข  ไปสองกับเครื่องลอกแบบ( ฉายไฟ ) เพ่ือตรวจงานวา  ไดความเขมของสีดํา
      เพียงพอในการถายแบบ  และถมสีหมดทุกจุดแลว
5.   เมื่อตรวจผานแลว  สามารถสงงานได

ผลลัพธท่ีได  คือ 
สามารถสงงาน  ไปถายแบบซิลสกรีนได    โดยไมมีปญหาในกระบวนการผลิต

การแกปญหา  งานปริ๊นกระดาษไข  ที่มีความเขมของ  สีดํานอย สําหรับงานซิลสกรนี
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มนตรี  ปราณีมาโพธ ทานตวรรณ  เต็กชื่น
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